


Garantie
Condor Chimiques certi�e que ce produit est libre de tout défaut de fabrication et qu’il est de qualité marchande. Le 
consommateur doit s’assurer que le présent produit convient à l’utilisation voulue. Étant donné que le fabriquant ne peut 
exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur la méthode d’application ou l’habilité de l’applicateur, 
aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n’est offerte. Cette garantie est strictement limitée au remplacement du 
produit jugé défectueux. Port payé usine (FAB usine).

AVERTISEMENT
REVÊTEMENT MULTI-USAGE À BASE D’EAU / MULTIPURPOSE COATING WATER BASED

IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU
PREMIERS SOINS: Contact avec la peau : Laver immédiatement la peau avec de l’eau et du savon. 
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l’eau pendant au moins 
15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin immédiatement. 
Contact avec les vêtements : Retirer les vêtements contaminés.
Inhalation : Sortir la victime au grand air. Consulter un médecin si nécessaire.
Ingestion: NE PAS FAIRE VOMIR. Garder la victime au chaud et faire appel au médecin immédiatement.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D’UTILISER CE PRODUIT
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CR-2030
Enduit à Toiture
Transparent

Emballage
Formats disponibles : 3,78L, 10L et 18,9L.

Propriétés Physiques
- Apparance: liquide clair
- Densité: 0.85g/ml
- pH: 7 à 8

Durée de conservation
12 mois après la date d’achat dans son contenant original fermé hermétiquement. Craint le gel.

Recouvrement
Surface lisse:1 litre couvre de 7.5 à 12.5 m² (80 pi² à 130 pi²)�Surface rugueuse: 1 litre couvre de 3 à 4 m² (25 pi² à 40 pi²) 
Le pouvoir couvrant peut varier en fonction de la méthode d,appliquation ,la porosité des surfaces et de la température.

Restrictions
Ne pas appliquer sur des surfaces humides. Ne pas appliquer s’il risque de pleuvoir ou si de la rosée peut se former avant 
le séchage complet. S’assurer que les surfaces bitumineuses soient stables et complètement sèches.
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