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Description
EAGLE FIX-181 est un mortier-colle universel de très haute 
qualité à prise rapide, modifié aux polymères, n’exigeant que de 
l’eau pour l’installation de pierres naturelles, de carrelages ou 
dallages pour des travaux plus exigeants. Ce mortier-colle est 
spécialement conçu pour l’installation de carreaux vitrifiés ou 
non et  imperméable tel la porcelaine, autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur,  sur surfaces horizontales ou verticales. Le Eagle 
FIX-181 permet le jointoiement 2 à 3 heures après la pose des 
carreaux de céramique. Il est formulé pour un usage résidentiel 
ou commercial. En plus des substrats conventionnels, le EAGLE 
FIX-181 procure une excellente adhésion sur des surfaces 
comme les carreaux de vinyle de composition ou d’amiante, 
de carrelage existant, de terrazzo cimentaire et de résidus de 
colles noires. Il est à noter qu’une attention rigoureuse doit 
être porter à l’exécution de la préparation de surface selon les 
règles de l’art et les directives d’EAGLE BLACK.

Préparation de surface
La surface à recouvrir doit être solide, propre et libre de trace de 
poussière, huile, graisse, cire, peinture, agent de cure, enduit 
ou de particules libres. Elle doit aussi être exempte de toute 
trace d’acide, d’alcali concentré, de produits de nettoyage ou 
autres matières pouvant nuire à l’adhésion. Les panneaux de particules, de Lauan, d’aggloméré ou de masonite ne sont pas des substrats appropriés 
pour la pose de mortier à céramique. Le seul substrat de bois recommandé est un contreplaqué de type extérieur posé à l’intérieur sur des planchers 
dans des endroits secs. Les surfaces de béton doivent être complètement durcies et vieilles d’au moins 28 jours, libre de conditions hydrostatiques et/
ou problèmes d’humidité extrême. Elles doivent êtres rendues rugueuses pour donner de l’adhérence. La température ambiante, des surfaces et des 
produits, doit être supérieure à 10ºC (50ºF) et inférieure à 35ºC (95ºF) pendant l’application et pour les premières 24 heures.

Mélange
Dans un contenant propre, verser 240 ml d’eau fraîche et propre par kilogramme de poudre Eagle Fix-181 en l’ajoutant graduellement 
tout en mélangeant à basse vitesse à l’aide d’une perceuse et d’un agitateur. Mélanger pendant environ 1 minute en raclant les parois du 
contenant et de l’agitateur pour obtenir un mélange homogène et malléable à la truelle. Procéder immédiatement à l’application. Mélanger 
à l’occasion pendant l’utilisation, sans ajout d’eau. Nettoyer les outils et les mains avec de l’eau pendant que le matériau est encore frais. 

Mode D’emploi
Étendre et presser le mortier sur la surface à couvrir avec le côté plat de la truelle. Ajouter aussitôt du mortier et avec le côté dentelé de la truelle étendre 
le mortier uniformément en prenant soin de tracer tous les sillons dans une seule et même direction. Étaler le mortier de façon à ce que la surface soit 
recouverte dans une période d’environ 15 minutes. Si les sillons de mortier ont légèrement séchés et qu’il y a formation de peau à la surface; aucune 
adhérence ne sera obtenue, il faudra enlever le mortier et en étaler du plus frais. Presser fermement les carreaux de céramique dans un mouvement 
de va-et-vient perpendiculaire aux sillons de mortier afin d’obtenir un transfert complet du mortier à l’endos des carreaux. Les carreaux doivent être 
enfoncés à au moins 1/3 de leur épaisseur. Il est important de ne jamais mouiller les carreaux avant de les poser à moins d’un avis contraire du 
manufacturier.�

Séchage
Protéger les surfaces pendant 3 heures. La température et le taux d’humidité sont des facteurs qui font varier le temps de séchage. S’assurer que 
l’application est sèche avant de permettre une légère circulation pour procéder à la pose du coulis. 

Couverture approximative pour un sac de 22.7 kg (50lb) :
	 Truelle de 6 X 6 X 6 mm (¼” X ¼” X ¼”) : …………..8,4 m² (90 pi²)

	 Truelle de 6 X 10 X 6 mm (¼” X 3/8” X ¼”) : ………..6,5 m² (70 pi²)

Emballage
Ce produit est disponible en sac de 22,7 kg. Gris.
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Garantie
Condor certifie que ce produit est libre de tout défaut de fabrication et qu’il est de qualité marchande. Le consommateur doit s’assurer que le présent 
produit convient à l’utilisation voulue. Étant donné que le fabricant ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur la 
méthode d’application ou l’habileté de l’applicateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n’est offerte. Cette garantie est strictement 
limitée au remplacement du produit jugé défectueux. Port payé usine (FAB usine).

Avertissement
Corrosif

Ce produit contient un composé cimentaire qui peut causer une irritation aux yeux, à la peau et aux voies respiratoires.
Lors de l’utilisation: Porter des lunettes de sécurité, des gants et un masque anti-poussière approuvé par le NIOSH.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
PREMIER SOINS
Contact avec la peau : Laver avec de l’eau et du savon. Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l’eau 
tiède en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin immédiatement. Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Garder la victime au chaud 
et faire appel à un médecin immédiatement.

Lire la fiche signalétique avant d’utiliser ce produit.

240ml/kg 1-2 minutes
minimum
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Tableau Des Données Techniques

Entreposage
Entreposer dans un endroit frais et sec. La durée de vie est de 6 mois dans les contenants originaux non-ouverts. 

CARACTÉRISTIQUES CURE Eagle Fix181 Gris (24% Eau)

Vie de pot 30 minutes

Temps d’affichage 20 minutes

Temps de prise initiale / finale  ASTM C-191 45 / 65 minutes

Résistance au cisaillement ANSI A118.4 et 118.11

Murales 28 jours 3,48 Mpa (505 Psi)

Mosaiques 28 jours 4,02 Mpa (583 Psi)

Quarrys 28 jours 3,52 Mpa (510 Psi)

Quarrys / contreplaqué 28 jours 1,90 Mpa (276 Psi)
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