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Description
EAGLE GROUT PRESTIGE est un coulis mono-composant pré-
mélangé à base d’eau, d’uréthane et de quartz de très haute 
qualité pour le jointoiement de carreaux de céramique et de 
pierres naturelles. Prêt à l’emploi, il est conçu pour l’installation 
de carreaux de céramique à l’intérieur, à l’horizontal ou à la 
verticale, pour un usage résidentiel ou commercial. Ce produit 
non-toxique, inodore et ininflammable adhère très bien aux 
carreaux de céramique, de porcelaine, de granite, de marbre 
et de pâte de verre appliqués sur des dessus de comptoir, de 
dosserets, de vanités, ainsi que les murs et coins de douches. 
Une fois complètement sèche, la résine devient translucide 
et offre la possibilité d’avoir des joints multicolores ayant une 
excellente résistance à l’eau, aux taches et aux moisissures. Ce 
système, comparable à un époxy sans les inconvénients, offre 
une résistance supérieure aux chocs, aux acides, aux alkalis et 
à certains solvants. 
Certains carreaux de céramique émaillés ou de pierres 
naturelles pourraient être égratignés ou endommagés par les 
agrégats retrouvés dans ce produit. Consulter le fabriquant 
des carreaux avant son utilisation. Au préalable, faire un essai 
sur une surface isolé avant son utilisation. Ce produit n’est pas 
recommandé pour des surfaces constamment en immersion.

Préparation de surface
 Le mortier-colle des carreaux de céramiques doit être suffisamment sec avant de procéder au jointoiement. Il faut s’assurer que les joints soient 
propres, secs,  libres de poussière ou saletés, etc. Une pierre naturelle ou un carreau très poreux, absorbant ou rugueux pourrait nécessiter l’application 
d’un scellant sur la surface avant de procéder au jointoiement, voir auprès du fournisseur de carreaux. Certains carreaux de céramiques émaillés ou 
pierres naturelles pourraient être égratignées ou endommagées dû aux agrégats contenus dans le produit. Consulter le fournisseur de carreaux. En 
cas de doute, faire un essai au préalable sur une surface isolée avant son utilisation. La température ambiante, des surfaces et des produits, doit être 
supérieure à 10ºC (50ºF) et inférieure à 35ºC (95ºF) pendant l’application et pour les premières 24 heures. La température de pose idéale se situe 
entre 20ºC et 22ºC.

Mélange
Aucun mélange requis. Il peut s’avérer nécessaire d’effectuer un léger rebrassage pour éliminer tout tassement dü au transport. Procéder immédiatement 
à l’application et à la finition. Refermer temporairement le couvercle du pot entre chaque utilisation pour éviter un séchage prématuré du produit. 
Nettoyer les outils et les mains avec de l’eau pendant que le matériau est encore frais.

Mode D’emploi
Il est important de s’assurer que le matériau de pose soit sec et que les joints soient vides de toutes poussières, saletés ou débris. Étendre le coulis 
Eagle Grout Prestige en diagonale des joints à l’aide d’un racloir en caoutchouc rigide ayant un angle de 45º. Comprimer le coulis bien uniformément 
dans les joints en prenant soin de ne pas laisser de vides ou de bulles d’air. Enlever l’excédent de produit en tenant le racloir de caoutchouc à un angle 
de 90º et en passant en diagonale pour ne pas vider les joints. Cette méthode permet de laisser un joint égal au carreaux de céramique et de nettoyer 
en grande partie le dessus des carreaux. Placer, corriger et nettoyer légèrement les joints et les carreaux après environ 30 minutes de séchage à l’aide 
un tampon récureur en nylon et de l’eau tiède. Prendre soin d’enlever tout débris de nettoyage pour ne pas les réintégrer dans le coulis. Éliminer tout 
surplus d’eau sur les joints à l’aide d’une éponge cellulosique pour favoriser une bonne cure du matériau. 

Séchage et Jointement
Protéger les surfaces pendant 48 heures. La température et le taux d’humidité sont des facteurs qui font varier le temps de séchage. S’assurer que 
l’application est sèche avant de permettre une légère circulation.
 
Couverture Approximative Pour Un Seau De 3,78 L :

Joints étroits : …………..environ 6 à 7 m² (65 à 75 pi²)
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Garantie
Condor certifie que ce produit est libre de tout défaut de fabrication et qu’il est de qualité marchande. Le consommateur doit s’assurer que le présent 
produit convient à l’utilisation voulue. Étant donné que le fabricant ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur la 
méthode d’application ou l’habileté de l’applicateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n’est offerte. Cette garantie est strictement 
limitée au remplacement du produit jugé défectueux. Port payé usine (FAB usine).
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CARACTÉRISTIQUES Eagle GRout Prestige

Délais minimum avant la finition et le nettoyage à l’éponge 10 à 15 minutes

Délais avant légère circulation 24 heures

Cure Finale 7 jours

Emballage
Ce produit est disponible en Seau de 4 L.
 
Entreposage
Entreposer dans un endroit frais et sec, à l’abri du gel. La durée de vie est de 12 mois dans les contenants originaux non-ouverts.

Tableau Des Données Techniques

Avertissement
IRRITANT

Ce produit peut causer une irritation aux yeux, à la peau et aux voies respiratoires.
Lors de l’utilisation  Porter des lunettes de sécurité, des gants. Ne pas porter de lentilles cornéennes.
Tenir hors de la portée des enfants.

PREMIER SOINS
Contact avec la peau : Laver avec de l’eau et du savon. Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l’eau 
fraîche en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin immédiatement. Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Garder la victime au chaud 
et faire appel à un médecin immédiatement.

Lire la fiche signalétique avant d’utiliser ce produit.
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