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Description
Le Kit de Pontage de Fissure d’Eagle Black comprend un 
enduit de latex élastomère et un canevas renforcit d’un treillis 
en polyester.
Idéal pour réparer et prévenir les fissures sur les joints de 
panneaux de ciment-fibre ou  sur du béton tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur avant l’application de produits de finition. Conseillé 
pour jointer le contreplaqué en usage intérieur seulement.
L’enduit à base d’eau de couleur gris béton est une émulsion 
100% acrylique qui donnera un fini flexible et robuste. C’est le 
produit idéal pour imperméabiliser les panneaux ciment-fibre et 
les joints lors de la fabrication de douche en céramique. Cette 
membrane imperméabilisante  réduit considérablement les 
problèmes d’humidité reliés à la pression hydrostatiques.

Préparation de surface
La surface à recouvrir doit être solide, propre et libre de trace 
de poussière, huile, graisse, cire, peinture, agent de cure, 
enduit ou de particules libres. Elle doit aussi être exempte de 
toute trace d’acide, d’alcali concentré, de produits de nettoyage 
ou autres matières pouvant nuire à l’adhésion. Les surfaces de 
béton doivent être complètement durcies et vieilles d’au moins 
28 jours et doivent être rendues rugueuses pour donner de 
l’adhérence. Au préalable réparer les fissures, plus large que 6 mm (1/8”) avec un produit de réparation de béton Eagle Black.
Le seul substrat de bois recommandé est un contreplaqué de type extérieur posé à l’intérieur sur des planchers dans des endroits secs.
La température ambiante, des surfaces et des produits, doit être supérieure à 10ºC (50ºF) et inférieure à 35ºC (95ºF) pendant l’application et pour les 
premières 24 heures. 

Mode D’emploi
Appliquer une généreuse couche de latex élastomère sur les côtés de la fissure  à réparer ou à ponter, dérouler et insérer le treillis dans l’enduit et 
recouvrir ce dernier avec une nouvelle couche de revêtement. 
Pour une imperméabilisation, il est conseillé d’étendre deux couches séparées de produit afin d’obtenir une épaisseur d’environ 12 à 15 mil. 
La membrane élastomère peut être utilisée sans treillis aux endroits ou la fissure est trop fine ou pratiquement inexistante.

Rendement
3.78 L du Kit de Pontage de Fissure peut couvrir jusqu’à 5.6 m² (60 pi²). Le treillis de renforcement  a une longueur de 18.3 m (60 pi) et une largeur de 
15.2 cm (6 pouces). Le pouvoir couvrant et le temps de séchage peuvent varier selon la porosité des surfaces et de la température.
 

Emballage
Ce produit est disponible en Seau de 3,78 L avec un treillis de polysetère de 80 pieds.

Entreposage
Entreposer dans un endroit frais et sec à l’abri du gel. La durée de vie est de 12 mois dans les contenants originaux non-ouverts.
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Garantie
Condor certifie que ce produit est libre de tout défaut de fabrication et qu’il est de qualité marchande. Le consommateur doit s’assurer que le présent 
produit convient à l’utilisation voulue. Étant donné que le fabricant ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur la 
méthode d’application ou l’habileté de l’applicateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n’est offerte. Cette garantie est strictement 
limitée au remplacement du produit jugé défectueux. Port payé usine (FAB usine).

Réparer Apprêter Ajouter le treillis Recouvrir d'enduit
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Tableau Des Données Techniques

Avertissement
IRRITANT

Ce produit peut causer une irritation aux yeux, à la peau et aux voies respiratoires.
Lors de l’utilisation  Porter des lunettes de sécurité, des gants. Ne pas porter de lentilles cornéennes.
Tenir hors de la portée des enfants.

PREMIER SOINS
Contact avec la peau : Laver avec de l’eau et du savon. Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l’eau 
fraîche en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin immédiatement. Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Garder la victime au chaud 
et faire appel à un médecin immédiatement.

Lire la fiche signalétique avant d’utiliser ce produit.

CARACTÉRISTIQUES  DV 611 Industriel

Couleur Bris Béton

Teneur en Solides 66  à 68 %

Densité 1,4 kg/L (environ) (14 lb/gal)

PH 8.5 à 9.5

Pouvoir Couvrant 3,2 m² (34 pi²) @ 0.76mm (30 mil ou 1/32”) d’épaisseur

Temps de séchage À 50 % H.R. 20° C (68° F)

Sec au toucher 2 heures (environ)

Complètement sec 4 heures

Température de fonctionnement - 40° C à 90° C (- 40° à 195° F)

Température d’application minimum 10° C (50° F)

Résistance chimique Résiste à la plupart des acides, alcalis, graisses et solvants.

Perméance à la vapeur d’eau (ASTM E96) Perméable

Allongement à la rupture (ASTM D412) 350% (typique)

Force à la rupture (ASTM D412) 560 kPa (80 PSI)
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