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Eagle Patch Plus est un latex 100% acrylique, spécialement
formulé pour étre utilisé avec le Eagle Patch, afin d’améliorer
I'adhésion et la durabilté sur des surfaces plus difficiles comme des
résidus de vieille colle noire, de tuiles de vinyle d’amiante ou de
composition, de céramique, de linoléum et de vinyle non-coussiné
(préalablement préparées).

La surface a recouvrir doit étre solide, propre et libre de trace de
poussiere, huile, graisse, cire, peinture, agent de cure, enduit ou
de particules libres. Elle doit aussi étre exempte de toutes traces
d'acide, d'alcali concentré, de produits de nettoyage ou autres
matieres pouvant nuire a l'adhésion.

Les surfaces de béton doivent étre complétement durcies et vieilles
d’au moins 28 jours. Les surfaces de béton doivent étre rendues
rugueuses pour plus d’adhérence.

Les planchers de bois devront étre composés de nouveaux
contreplaqués de type extérieur, posés sur des planchers intérieurs
et secs.

La température ambiante, des surfaces et des produits, doit étre
supérieure a 10°C (50°F) et inférieure a 35°C (95°F) pendant
I'application et pour les premiéres heures.

Bien brasser avant usage. Eagle Patch Plus est prét a 'emploi; ne pas diluer.

Dans un contenant propre, verser 380 ml par kilogramme de Eagle Patch Plus et ajouter graduellement la poudre Eagle Patch tout en mélangeant
mécaniquement a basse vitesse a l'aide d’une perceuse et d’un agitateur a peinture.

Mélanger pendant 1 a 2 minutes en raclant les parois du contenant et de I'agitateur afin de s’assurer d’avoir un mélange
homogéne et malléable a la truelle.
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p Procéder immédiatement a I'application et a la finition.
y: Ne mélanger que la quantité pouvant étre appliqué en moin de 15 minutes.

Nettoyer les outils et les mains avec de I'eau pendant que le produit est encore frais.

Eagle Patch mélangé avec Eagle Patch Plus prend environ 60 minutes a sécher. La température et le taux d’humidité
sont des facteurs qui font varier le temps de séchage. S’assurer que I'application est seche avant de permettre une
ﬂ circulation légére pour procéder 4 la pose du revétement de sol.
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Ce produit est disponible en contenant de 3.8 L,10L et 18 9L.

Entreposer dans un endroit frais et sec. Craint le gel. La durée de vie est de 12 mois dans les contenants originaux non-
ouverts.
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Additif acrylique haute performance pour Eagle Patch

Tableau De Données Techniques

CARACTERISTIQUES EAGLE PATCH PLUS

Type de polymeére 100% Acrylique

Apparence Blanc laiteux

Odeur Légére odeur d’ammoniaque

Densité ASTM C-185 1.01 kg/l

PH 8.6

Pouvoir couvrant par 3.8 litres de produit mélangé avec 10 kg de Eagle Patch 3.07 a 3.44 m? (33 a 37 pi?) @ 3 mm d’épaisseur (1/8”)
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Ce produit peut causer une irritation aux yeux, a la peau et aux voies respiratoires.
Lors de I'utilisation Porter des lunettes de sécurité, des gants. Ne pas porter de lentilles cornéennes.
Tenir hors de la portée des enfants.

I PREMIER SOINS I
Contact avec la peau : Laver avec de 'eau et du savon. Contact avec les yeux : Rincer inmédiatement et abondamment les yeux avec de 'eau
fraiche en gardant les paupiéeres ouvertes. Consulter un médecin immédiatement. Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Garder la victime au chaud et

faire appel a un médecin immédiatement.

Lire la fiche signalétique avant d’utiliser ce produit.
-----------------‘

Garantie

Condor Chimiques certifie que ce produit est libre de tout défaut de fabrication et qu'il est de qualité marchande. Le consommateur doit s’assurer que
le présent produit convient & I'utilisation voulue. Etant donné que le fabricant ne peut exercer aucun contréle sur la préparation adéquate des surfaces,
sur la méthode d’application ou I'habilité de I'applicateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n’est offerte. Cette garantie est strictement
limitée au remplacement du produit jugé défectueux. Port payé usine (FAB usine).
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