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Description
EAGLE PLAN est un mortier cimentaire auto-nivelant à prise 
rapide et modifié aux polymères, permettant de niveler les 
planchers intérieurs de béton ou de contreplaqué rapidement et 
à moindre effort. Ce mortier peut servir de surface d’usure mais 
aussi de sous-plancher à des épaisseurs allant de 2 mm à 25 mm 
(1/8” à 1”). Ce mortier permet de lisser les surfaces pour la pose de 
tapis, carreaux de céramique, de pierres naturelles, de parquet de 
bois et de couvre-planchers souples. Cet auto-nivelant peut aussi 
servir pour recouvrir l’installation de systèmes de chauffage par 
rayonnement à basse température installés sur les planchers.

Préparation de surface
La surface à recouvrir doit être solide, propre et libre de traces de 
poussière, huile, graisse, cire, peinture, agent de cure, enduit ou 
de particules libres. Elle doit aussi être exempte de toutes traces 
d’acide, d’alcali concentré, de produits de nettoyage ou autres 
matières pouvant nuire à l’adhésion. Les substrats comme des 
panneaux de particules, d’aggloméré, de Lauan, etc. ne sont pas 
de appropriés pour l’auto-nivelage.
Les planchers de bois devront être composés de nouveaux 
contreplaqués de type extérieur, posés sur des planchers 
intérieurs et secs.
Les surfaces de béton doivent être complètement durcies et 
vieilles d’au moins 28 jours. Les surfaces de béton doivent être rendues rugueuses  pour plus d’adhésion.
L’utilisation du Eagle Prime Plus comme apprêt est une bonne alternative à la saturation d’eau du béton et peut aussi aider l’adhésion sur le bois.  
Les planchers de bois devront être composés de nouveaux contreplaqués de type extérieur, posé sur des planchers intérieurs et secs. Le contreplaqué 
doit être supporté par des solives espacées à tous les 40 cm (16 pouces). Le support consistant en deux feuilles de contreplaqué de 15 mm (5/8 pouce) 
d’épaisseur chacune, superposées et croisées, laissant un espace d’au moins 3 mm (1/8 pouce) entre les panneaux et vissées à des intervalles de 15 cm 
(6 pouces) dans le périmètre et de 20 cm (8 pouces) dans le centre. La flexion maximale ne doit pas dépasser 1/360 de la portée.
Lors d’une utilisation d’auto-nivelant sur un système de chauffage par rayonnement, il est nécessaire de fermer le chauffage 24 heures avant l’application 
et attendre une bonne semaine avant sa remise en fonction.
La température ambiante, des surfaces et des produits doit être supérieure à 10ºC (50ºF) et inférieure à 35ºC (95ºF) pendant l’application et les premières 

24 heures.

Mélange
Dans un contenant propre, verser exactement 4.77 litres d’eau froide et propre, ajouter graduellement la poudre 
Eagle Plan tout en mélangeant mécaniquement à basse vitesse à l’aide d’une perceuse et d’un agitateur à peinture. 
Mélanger pendant 2 à 3 minutes en raclant les parois du contenant et de l’agitateur. Assurez-vous d’avoir un mélange 
homogène, malléable et sans grumeaux. (Environ 2 minutes). 
Laisser reposer pendant 5 minutes et mélanger à nouveau pendant 1minute. Procéder immédiatement à l’application. 
Nettoyer les outils et les mains avec de l’eau pendant que le produit est encore frais.

Séchage
Protéger l’application contre toutes sources de ventilation directe et toutes les sources de chaleur telles le soleil 
pendant l’application et pour les 24 premières heures. Ces conditions pourraient provoquer de la fissuration.

Emballage
Ce produit est disponible en sac de 22.7 kg.

Entreposage
Entreposer dans un endroit frais et sec. La durée de vie est de 12 mois dans les contenants originaux non-ouverts.
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Garantie
Condor certifie que ce produit est libre de tout défaut de fabrication et qu’il est de qualité marchande. Le consommateur doit s’assurer que le présent 
produit convient à l’utilisation voulue. Étant donné que le fabricant ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur la 
méthode d’application ou l’habileté de l’applicateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n’est offerte. Cette garantie est strictement limitée 
au remplacement du produit jugé défectueux. Port payé usine (FAB usine).

Avertissement
Corrosif
Ce produit contient un composé cimentaire et un latex acrylique. Les deux produits peuvent causer une irritation 
aux yeux, à la peau et aux voies respiratoires.
Lors de l’utilisation: Porter des lunettes de sécurité, des gants et un masque anti-poussière approuvé par le NIOSH.
Tenir hors de la portée des enfants.
PREMIER SOINS
Contact avec la peau : Laver avec de l’eau et du savon. Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l’eau 
tiède en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin immédiatement. Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Garder la victime au chaud et 
faire appel à un médecin immédiatement.

Lire la fiche signalétique avant d’utiliser ce produit.
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Tableau De Données Techniques

EAGLE PLAN 
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CARACTÉRISTIQUES CURE EAGLE PLAN  (21% D’EAU)

Durée de vie du mélange 30 minutes

Temps de prise initiale / finale  ASTM C-191 1 :00 heure /  2 :30 heures 

Délais avant la pose d’un revêtement ou enduit 16 à 24 heures selon ºT et H.R.

Capacité auto-nivelante 20 minutes

Densité  ASTM C-185 2.02 kg/l

Force en compression  ASTM C-109 24 heures
    7 jours
  28 jours

21 MPa (3046 PSI)
28 MPa (4061 PSI)
38 MPa (5511 PSI)

Force en flexion  ASTM C-348 24 heures
     7 jours
   28 jours

8.5 MPa (1233 PSI)
12.0 MPa (1740 PSI)
12.0 MPa (1740 PSI)

Force d’adhésion sur béton CSA A23.2-6B 28 jours 2.42 MPa (351 PSI)
2.47 MPa (351 PSI)

Changement volumétrique total ASTM C-157 (Mûrissement à sec) -0.07%

Pouvoir couvrant par sac de 22.7 kg de produit 2.23 m² (24 pi²) pour une épaisseur de 6 mm (1/4”)
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