BLACK

Description —_—
Eagle Plug est un composé cimentaire a prise ultra-rapide qui
permet de boucher rapidement les fuites d’eau. Ce mortier est
spécialement formulé pour la mise en condition d’ouvrage de

béton en seulement quelques minutes. Il peut réparer des fissures

dans le béton et la magonnerie comme les fondations, puits, murs,

quais et tuyaux de béton. Eagle Plug peut aussi servir a fixer des
éléments métalliques dans la magonnerie ou le béton tels des

boites électriques et des portes industrielles. Il peut étre utilisé a
l'intérieur, a I'extérieur et méme sous l'eau.

Préparation de surface

La surface a recouvrir doit étre solide, propre et libre de trace de
poussiere, huile, graisse, cire, peinture, agent de cure, enduit ou
de particules libres. Elle doit aussi étre exempte de toutes traces
d’acide, d’alcali concentré, de produits de nettoyage ou autres
matieres pouvant nuire a l'adhésion.

Il est requis d’agrandir la fissure, en I'occurrence avec un ciseau
a froid, afin d’avoir une ouverture plus ou moins carrée ayant un
minimum d‘environ 20 x 20 mm (3/4’x3/4”). ‘

Lutilisation du Eagle Prime Plus comme apprét est une bonne
alternative a la saturation d’eau du béton ou vous devez saturer la
surface de béton avec de I'eau propre pendant les quelques heures précédent la réparation sans qu'il y ait d’accumulation d’eau. La température ambiante,
des surfaces et des produits doit étre supérieure a 10°C (50°F) et inférieure a 35°C (95°F) pendant I'application et les premiéres 72 heures.

La température ambiante, des surfaces et des produits doit étre supérieure a 5°C (40°F) et inférieure a 35°C (95°F) pendant I'application et les premieres
heures.

Mélange

Dans un contenant propre, verser 250 ml d’eau fraiche et propre par kilogramme de produit, ajouter la poudre Eagle Plug et mélanger rapidement pour

environ 10 secondes.

Procéder trés rapidement a I'application et a la finition. Ne mélanger que la quantité pouvant étre appliquée en 1 minute. Pour une meilleure résistance,
tenir la surface réparée humide pour 30 minutes.

Pour boucher une fuite d’eau, immédiatement aprés le brassage de 10 secondes, prendre le mortier avec les
mains munies de gants de caoutchouc et écraser immédiatement dans 'ouverture et maintenir une pression pour
environ 45 secondes puis égaliser rapidement la surface.

Nettoyer les outils et les mains avec de I'eau pendant que le produit est encore frais.

Séchage

Eagle Plug prend de 60 a 120 secondes a sécher. La température et le taux d’humidité peuvent faire
varier le temps de séchage. Protéger la surface contre le soleil et le vent. Attendre 30 minutes avant
de permettre une circulation légére, I'attente peut étre plus longue selon la température.

Eagle Plu: Emballage
Soltacpouniie & Ce produit est disponible en contenant de 750 g, 5 kg et 22.7 kg.

Entreposage
Entreposer dans un endroit frais et sec. La durée de vie est de 12 mois dans les contenants originaux
non-ouverts.
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EAGLE PL

Mortier bouche-fuites Ultra-Rapide

Tableau De Données Techniques

CARACTERISTIQUES EAGLE PLUG (25%
Vie de pot 60 secondes
Temps de prise initiale / finale ASTM C-191 75 secondes / 115 secondes
Densité ASTM C-185 1.87 kg/l
Force en compression ASTM C-109 1 heure 12 MPa (1740 PSI)
3 heures 16 Mpa (2320 PSI)
24 heures 23 MPa (3335 PSI)
7 jours 31 MPa (4496 PSI)
28 jours 38 MPa (5511 PSlI)
Pouvoir couvrant par kg de produit 555 cm?3 (34 po3)

Avertissement
I Corrosif
Ce produit contient un composé cimentaire et un latex acrylique. Les deux produits peuvent causer une irritation

aux yeux, a la peau et aux voies respiratoires.
Lors de I'utilisation: Porter des lunettes de sécurité, des gants et un masque anti-poussiéere approuvé par le NIOSH.
Tenir hors de la portée des enfants.

PREMIER SOINS I

Contact avec la peau : Laver avec de I'eau et du savon. Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de I'eau
tiede en gardant les paupiéres ouvertes. Consulter un médecin immédiatement. Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Garder la victime au chaud et
I faire appel a un médecin immédiatement.

Lire la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit.
L-----------------

Garantie

Condor Chimiques certifie que ce produit est libre de tout défaut de fabrication et qu'il est de qualité marchande. Le consommateur doit s’assurer que
le présent produit convient & I'utilisation voulue. Etant donné que le fabricant ne peut exercer aucun contréle sur la préparation adéquate des surfaces,
sur la méthode d’application ou I'habilité de I'applicateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n’est offerte. Cette garantie est strictement
limitée au remplacement du produit jugé défectueux. Port payé usine (FAB usine).
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