


Garantie
Condor certifie que ce produit est libre de tout défaut de fabrication et qu’il est de qualité marchande. Le consommateur doit s’assurer que le présent 
produit convient à l’utilisation voulue. Étant donné que le fabricant ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur la 
méthode d’application ou l’habileté de l’applicateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, n’est offerte. Cette garantie est strictement limitée 
au remplacement du produit jugé défectueux. Port payé usine (FAB usine).

Avertissement
Corrosif
Ce produit contient un composé cimentaire et un latex acrylique. Les deux produits peuvent causer une irritation 
aux yeux, à la peau et aux voies respiratoires.
Lors de l’utilisation: Porter des lunettes de sécurité, des gants et un masque anti-poussière approuvé par le NIOSH.
Tenir hors de la portée des enfants.
PREMIER SOINS
Contact avec la peau : Laver avec de l’eau et du savon. Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux avec de l’eau 
tiède en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin immédiatement. Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Garder la victime au chaud et 
faire appel à un médecin immédiatement.

Lire la fiche signalétique avant d’utiliser ce produit.
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Entreposage
Entreposer dans un endroit frais et sec. La durée de vie est de 12 mois dans les contenants originaux non-ouverts.

Tableau De Données Techniques
CARACTÉRISTIQUES CURE EAGLE TOP GRIS  (16% eau)

Vie de pot > 1 :00 heure

Temps de prise initiale / finale  ASTM C-191 2 :00 heures /  4 :00 heures

Densité  ASTM C-185 2.00 kg/l

Force en compression  ASTM C-109 24 heures  
7 jours 
28 jours

15 MPa (2175 PSI)
39 MPa (5656 PSI)
46 MPa (6672 PSI)

Force en flexion  ASTM C-348  24 heures
7 jours
28 jours

3.5 MPa (507 PSI)
11.5 MPa (1668 PSI)
13.5 MPa (1958 PSI)

Force d’adhésion sur béton CSA A23.2-6B   7 jours
28 jours

2.50 MPa (362 PSI)
2.50 MPa (362 PSI)

Pouvoir couvrant par kg de produit 0.09 m² (0.95 pi²) pour une épaisseur de 6 mm (1/4”)

Mortier de réparation &
finition de surface

EAGLE TOP 

160 ml/kg

GRIS
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