
Apprêt Formulé pour: Thiroclair, 
Thirotane & Aquavernis

Description:
Le SCELLEUR 100 est un scellant vinylique pour application intérieur 
qui sert de couche d’apprêt pour les planchers de bois. Il ne gomme 
pas, ne jaunit pas et sèche rapidement. Formulé pour être utilisé 
avec les vernis THIROCLAIR, THIROTHANE et AQUAVERNIS. 

PRÉPARATION DE LA SURFACE:
Sabler complètement dans le sens des fibres du bois avec un papier sablé à grains grossiers (80) puis sabler la 
surface à l’aide d’un papier plus fin (120) jusqu’à l’obtention d’un fini lisse et uniforme. Toute saleté et matières 
étrangères doivent être enlevées à l’aide d’un aspirateur, suivi d’un nettoyage final avec un tampon humecté de 
solvant afin d’éliminer toute trace de poussière.

APPLICATION:
La température et l’humidité relative sont des facteurs critiques pour un séchage adéquat. Pour la pose et la 
maturation du SCELLEUR 100, il est nécessaire d’avoir une température ambiante supérieure à 10ºC, cependant 
les conditions idéales sont de 25ºC et 50% d’humidité relative. Permettre une aération en évitant les courants d’air.  
L’utilisation de l’apprêt SCELLEUR 100, en première couche, réduira à environ 30 minutes le temps d’attente avant 
la pose des finis THIROCLAIR, THIROTHANE ou AQUAVERNIS. L’utilisation de cet apprêt empêchera le vernis de 
finition de pénétrer dans le bois.

Verser une petite quantité directement sur le plancher ou dans un bac à peinture et appliquer uniformément à l’aide 
d’un pinceau en soie pure ou d’un tampon applicateur. Selon les conditions ambiantes, allouer environ 20 à 30 
minutes de séchage avant de poncer la surface légèrement avec un papier fin de 180 ou 220 dans le sens du grain 
du bois. Prendre soin de bien enlever la poussière provenant du sablage avant la pose de la couche de finition 
choisie.

Note:
Il n’est pas nécessaire d’enlever la nourriture des lieux d’application. Nettoyer les outils avec de l’essence minérale. 
Laisser environ 20 minutes de séchage avant de circuler sur le plancher de bois. 

Ce produit peut être conservé dans son contenant original, fermé hermétiquement, pendant 1 an après la date 
d’achat. Entreposer à une température  se situant entre 15 et 30°C. ÉVITER LE GEL. Il ne doit pas être utilisé en 
alternance avec un autre produit.
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Garantie:
Condor Chimiques Inc. certifie que ce produit est libre de 
tout défaut de fabrication et  qu’il est de qualité march-
ande. Le consommateur doit s’assurer que le présent 
produit convienne à l’utilisation voulue. Étant donné que 
le fabriant ne peut exercer aucun contrôle sur la prépara-
tion adéquate des surfaces, sur la méthode d’application 
ou l’habileté de l’applicateur, aucune garantie de résul-
tat, expresse ou implicite, n’est offerte. Cette garantie est 
strictement limitée au remplacement du produit jugé dé-
fectueux. Port payé usine (FAB usine).

Avertissement
AQUA-VERNIS

PREMIERS SOINS:
Contact avec la peau : Laver immédiatement la peau avec de l’eau et du 
savon. Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment 
les yeux avec de l’eau pendant au moins 15 minutes en gardant les 
paupières ouvertes. Consulter un médecin immédiatement. Contact avec 
les vêtements : Retirer les vêtements contaminés. Inhalation : Sortir la 
victime au grand air. Consulter un médecin si nécessaire. Ingestion : 
NE PAS FAIRE VOMIR. Faire boire du lait si conscient. Garder la victime 
au chaud et faire appel au médecin immédiatement.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE CE PRODUITS

données techniques
Scelleur 100

Couleur Transparent

Lustre Brillant

Finition Compatible Formulé pour finition avec Aquavernis, Thiroclair et Thirothane,

Type de résine Vinylique

Solvant Hydrocarbure Aromatique

Étalement / 3,78L jusqu’à 28,3 m² (305 pi²)

Viscosité (25°C) 15 - 30 sec. (Coupe Ford #4)

Solides (%) 9 - 11%

Séchage Toucher 5 minutes,  sabler 20 minutes,
recouvrir 20 à 30 minutes

Tous les résidus de sablage devraient être enlevés avec un chiffon imbibé de 
solvant.

Température Entreposage 15 à 25°C Craint le Gel

Avertissement
Scelleur 100
PEUT CAUSER DE L’IRRITATION
LE CONTENU PEUT PRENDRE FEU.
DANGER DE COMBUSTION 
PREMIERS SOINS:  Contact avec la peau : Laver immédiatement la peau 
avec de l’eau et du savon.
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment les yeux 
avec de l’eau pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières 
ouvertes. Consulter un médecin immédiatement.
Contact avec les vêtements : Retirer les vêtements contaminés.
Inhalation : Sortir la victime au grand air. Consulter un médecin si 
nécessaire.
Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Faire boire du lait si conscient. Garder 
la victime au chaud et faire appel au médecin immédiatement.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE CE PRODUITS
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