
DESCRIPTION
Le Ciment Plastique THIROCO T-20 est un produit d’asphalte de sélection 
professionnelle à usages multiples. On l’utilise principalement pour 
boucher les fissures, les trous et réparer les endroits détériorés sur 
les fondations et les toits d’asphalte, sur les solins de bardeaux, 
d’évent et de cheminée. Il est durable, flexible, à l’épreuve de l’eau, 
du soleil et de l’acide. 

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces doivent être saines, propres et exemptes de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, peinture écaillée, 
frimas ou de tout autres contaminants.

APPLICATION
Ne pas entreprendre de travaux si on prévoit des averses. Appliquer au couteau, à la truelle ou à la main munie 
d’un gant. Pour boucher les raccords, joints et fissures, faire pénétrer profondément dans les interstices et faire 
bomber en surface pour éviter l’accumulation d’eau. Pour recoller les bardeaux, appliquer seulement 3 points de 25 
mm �(1 po.) également répartis. Refermer le contenant après chaque utilisation. Pour faciliter l’application à basse 
température, conserver le produit dans un endroit tempéré. Nettoyer les outils et l’équipement avec de l’essence 
minérale.

RENDEMENT
4 kg couvrent environ 1,28 m² (13,8 pi²) à une épaisseur de 3 mm (1/8”) maximum. Le pouvoir couvrant et le temps 
de séchage peuvent varier selon la porosité des surfaces ou la température.

NORME
CAN/O.N.G.C. 37.5M-89

DURÉE DE CONSERVATION
Jusqu'à 12 mois dans son contenant original fermé hermétiquement. 

Note:
L’utilisation de ce produit à des fins spécifiques demeure à la discrétion de l’utilisateur. Pour de plus amples 
renseignements, communiquer avec le fabriant. Si le produit est appliqué près d'une d’unité de ventilation ou de 
climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l’infiltration d’odeurs de solvant vers l’intérieur. Pour 
USAGE EXTÉRIEUR seulement.
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Garantie:
Condor Chimiques Inc. certifie que ce produit est libre 
de tout défaut de fabrication et  qu’il est de qualité mar-
chande. Le consommateur doit s’assurer que le présent 
produit convienne à l’utilisation voulue. Étant donné que 
le fabriant ne peut exercer aucun contrôle sur la prépara-
tion adéquate des surfaces, sur la méthode d’application 
ou l’habileté de l’applicateur, aucune garantie de résul-
tat, expresse ou implicite, n’est offerte. Cette garantie est 
strictement limitée au remplacement du produit jugé dé-
fectueux. Port payé usine (FAB usine).

10°C

et plus

Avertissement
LIQUIDE ET VAPEURS NOCIVES ET TOXIQUE 

Contient des distillats de pétrole. Peut causer des étourdissements, des 
maux de tête ou de la nausée. Peut provoquer l’irritation du nez, de la 
gorge, des yeux et de la peau. Tenir éloigné des flammes, des étincelles 
et des sources de chaleur. N’utiliser qu’avec une ventilation appropriée. 
Éviter de respirer les vapeurs. Porter des lunettes de sécurité et des 
gants appropriés. 
PREMIERS SOINS: Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec 
beaucoup d’eau durant au moins 15 minutes et obtenir l’assistance médicale 
immédiatement: pour la peau, rincer soigneusement à l’eau et au savon. 
En cas de difficultés respiratoires, quitter l’endroit pour avoir de l’air frais. 
Si la difficulté persiste , obtenir l’aide médicale immédiatement. Si avalé, 
ne pas faire vomir. Obtenir l’assistance médicale immédiatement.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE CE PRODUITS

données techniques
Couleur Noir

Solide 70 - 80 %

Application 
   • à la truelle et au
     couteau à mastic 
   • au fusil à calfeutrer

 
Appliquer une couche maximale  de 3 mm (1/8 po) Attendre jusqu'à séchage com-
plet avant de recouvrir 
Couper le bout du bec à 90° afin d'obtenir un filet de 6 à 12 mm (1/4 à 1/2 pouces). 

Rendement
   

Tube : cordonnet de 3 mm, (1/8 po) couvre ± 7,6 m (25 pi)
4 kg pour ± 1,28 m²  (13,8 pi²)
13,6 kg pour ± 4,35 m² (46,9 pi²) 
20 kg pour ± 6,41 m² (69 pi²)
Le pouvoir couvrant peut varier selon la porosité des surfaces et de la température.

Densité 1,15 g/L ou 9,6 lbs/gal.

Séchage ±48 heures, le temps de séchage dépend de la méthode d’application, de la température 
et de la porosité des surfaces.
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