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Garantie:
Condor Chimiques Inc. certi�e que ce produit est libre de 
tout défaut de fabrication et  qu’il est de qualité marchande. 
Le consommateur doit s’assurer que le présent produit 
convienne à l’utilisation voulue. Étant donné que le fabriant 
ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate 
des surfaces, sur la méthode d’application ou l’habileté 
de l’applicateur, aucune garantie de résultat, expresse 
ou implicite, n’est offerte. Cette garantie est strictement 
limitée au remplacement du produit jugé défectueux. Port 
payé usine (FAB usine).

10°C

et plus

AvertisseMent
LIQUIDE ET VAPEUR NOCIVES ET IMFLAMMABLES
Contient des distillats de pétrole. Peut causer des étourdissements, des 
maux de tête ou de la nausée. Peut provoquer l’irritation du nez, de la 
gorge, des yeux et de la peau. Tenir éloigné des �ammes, des étincelles 
et des sources de chaleur. N’utiliser qu’avec une ventilation appropriée. 
Éviter de respirer les vapeurs. Porter des lunettes de sécurité et des 
gants appropriés. 
PREMIERS SOINS: Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec 
beaucoup d’eau durant au moins 15 minutes et obtenir l’assistance médicale 
immédiatement: pour la peau, rincer soigneusement à l’eau et au savon. 
En cas de dif�cultés respiratoires, quitter l’endroit pour avoir de l’air frais. 
Si la dif�culté persiste , obtenir l’aide médicale immédiatement. Si avalé, 
ne pas faire vomir. Obtenir l’assistance médicale immédiatement.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE CE PRODUITS

dOnnées tecHniQues
Couleur Noir

Solide 65 - 75 %

Application Brosse, pinceau, rouleau, racloir ou pulvérisateur

Rendement 3,78 l pour ± 5,6 m²  (60,5 pi²)
18,9 l pour ± 28,1 m² (302,4 pi²)
Le pouvoir couvrant peut varier selon la porosité des surfaces et de la température.

Densité 0,94 g/L ou 7,8 lbs/gal.

Séchage ±48 heures, le temps de séchage dépend de la méthode d’application, de la tem-
pérature et de la porosité des surfaces.

Enduit liQuide 
sans fibre


