
DESCRIPTION:
Cette peinture aluminium de qualité professionnelle est composée de résines et 
d’une grande quantité de  poudre d’aluminium. Cette peinture à base d'asphalte 
procure, une fois sèche, un fini réfléchissant, lustré et durable qui aide à abaisser l’absorption de température et 
retarde la contraction et la dilatation des supports. On l’utilise pour protéger les surfaces contre les rayons ultraviolets 
et l’oxydation. Ce produit sert de revêtement décoratif et réfléchissant pour les toitures, solins, bâtisses utilitaires, 
devantures et côtés ainsi que les structures de métal. Cette peinture s’emploie également sur les revêtements de 
protection secs ou sur tout autre enduit bitumineux stable, ainsi que sur les revêtements et solins en goudron de 
houille. 

APPLICATION:
Ne pas utiliser si on prévoit des averses. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, saleté, 
rouille, huile, graisse, peinture écaillée et autres contaminants. Les peintures et revêtements doivent être en bonne 
condition et bien adhérés. Au préalable remplir les trous, fissures et endroits faibles avec du Ciment Plastique 
Thiroco. Il convient de s’assurer que les enduits de bitume ou de goudron de houille sont stables, complètement 
secs et exempts de résidus volatiles. 
Bien brasser le produit avant l’utilisation. Appliquer au racloir, à la brosse, au pinceau ou rouleau. Éviter le brossage 
excessif. Appliquer une couche sur les chevauchements et têtes de clous, puis appliquer uniformément sur la 
surface entière. Il est recommandé d'appliquer deux couches à raison de 0.25 to 0.50 L/m² (30 à 40 pi²/L) par couche 
dépendant de la surface.

EMBALLAGE
Offert en format de 3,78 L 

NORME
CAN/O.N.G.C. 37.42-M89 type I

DURÉE DE CONSERVATION
Ce produit peut être conservé dans son contenant original, fermé hermétiquement pendant 1 an suivant sa date 
d’achat.

Note
L’utilisation de ce produit à des fins spécifiques demeure à la discrétion de l’utilisateur. Si le produit est appliqué 
près d'une d’unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l’infiltration 
d’odeurs de solvant vers l’intérieur.  Non recommandé pour le bois nu ou les surfaces très absorbantes. Il convient 
de s’assurer que les enduits de bitume ou de goudron de houille sont stables, complètement secs et exempts de 
résidus volatiles. Cette peinture peut se fendiller sur les revêtements multicouches lisses des toitures en bitume 
en raison de l’instabilité de celui-ci. Ce produit risque de changer de couleur dans les milieux oxydant l’aluminium. 
Ne pas appliquer s’il risque de pleuvoir ou si de la rosée peut se former avant le séchage complet, car l’humidité 
peut  ternir l’enduit frais. Pour USAGE EXTÉRIEUR seulement.
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Peinture d'asphalte 
aluminium



Garantie:
Condor Chimiques Inc. certifie que ce produit est libre de 
tout défaut de fabrication et  qu’il est de qualité marchande. 
Le consommateur doit s’assurer que le présent produit 
convienne à l’utilisation voulue. Étant donné que le fabricant 
ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate 
des surfaces, sur la méthode d’application ou l’habileté 
de l’applicateur, aucune garantie de résultat, expresse 
ou implicite, n’est offerte. Cette garantie est strictement 
limitée au remplacement du produit jugé défectueux. Port 
payé usine (FAB usine).

Avertissement
LIQUIDE ET VAPEURS NOCIVES ET TOXIQUES
 
Contient des distillats de pétrole. Peut causer des étourdissements, des 
maux de tête ou des nausées. Peut provoquer une irritation du nez, de la 
gorge, des yeux et de la peau. Tenir éloigné des flammes, des étincelles 
et des sources de chaleur. N’utiliser qu’avec une ventilation appropriée. 
Éviter de respirer les vapeurs. Porter des lunettes de sécurité et des 
gants appropriés. 
PREMIERS SOINS: Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec 
beaucoup d’eau durant au moins 15 minutes et obtenir une assistance 
médicale immédiatement: pour la peau, rincer soigneusement à l’eau 
et au savon. En cas de difficultés respiratoires, quitter l’endroit pour 
avoir de l’air frais. Si la difficulté persiste, obtenir une aide médicale 
immédiatement. Si avalé, ne pas faire vomir. Obtenir une assistance 
médicale immédiatement.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE CE PRODUITS
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Peinture
D'asphalte aluminium

données techniques

Couleur Aluminium

Solide 60 à 70 %

Application Brosse, pinceau, rouleau et racloir

Rendement 1,0 à 2,25 L/m²  (2 à 4,5 gal/100 pi²) 
Le pouvoir couvrant peut varier selon la porosité des surfaces et de la température.

Densité 1,0 kg/L  (8,3 lbs/gal)

Séchage ± 48 heures, le temps de séchage dépend de la méthode d’application, de la 
température et de la porosité des surfaces.
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